
El sistema de Syntho-Glass®XT es un compuesto preimpregnado, bidireccional único usado para reparar y para 
reforzar la corrosión interna y externa en tuberías o estructuras. Nuestro sistema del pre-preg asegura los 
cocientes apropiados del contenido de la fibra-a-resina que son cruciales al funcionamiento confiable. Operador 
calificó el sistema dirigido fue diseñado ajustarse a y reconocido por los estándares de ASME PCC-2, de ASME 
B31, de la ISO TS24817, del PUNTO, del API, y de CSA Z662 para las soluciones de refuerzo nas-metálico, así 
asegurando integridad del uso del producto. Este diseño extremo de la fuerza reduce al mínimo la época y el 
coste de restauración reduciendo la época de reparar, así como el coste de reemplazo. Cuando está utilizado con 
la capa primaria apropiada, el Syntho-Glass XT permite a uno reparar y reforzar virtualmente cualquier geometría 
en minutos.

Syntho-SupportÊ has sido espec²ficamente dise¶ado para ser un sistema de ajuste superior para las §reas 
soporte de tuberías para evitar la corrosión y la abrasión en el futuro por corrosión de la grieta, la corrosión 
galvánica, zona afectada por la corrosión, la abrasión y vibración. Este sistema, cuando se utiliza con una capa de 
corrosión de su selección, proporciona una protección mecánica excepcional y el impacto sobre el acero (CS y 
SS), galvanizado, concreto, FRP, hierro, y PVC. Syntho-Support puede ser usado bajo el aquq, bajo tierra o por 
encima de tierra. Syntho-Support se utiliza para la prevención abrasión y la corrosión solmente. 

El Recubrimiento Exterior Syntho-Sleeve® está diseñado para proteger a las uniones de montaje soldadas en 
tuberías de los esfuerzos de abrasión y las marcas del barrenado y perforación direccional. Syntho-Sleeve brinda 
protección mecánica al revestimiento anticorrosivo pre-aprobado de su elección, tales como los revestimientos 
elásticos viscosos, revestimientos epoxi, mangas termoretráctiles y cintas de aplicación en frío. Este producto 
único tiene un tiempo de fraguado más rápido, es más fácil de aplicar, tiene un perfil muy bajo, es 
extremadamente maleable y es altamente resistente al impacto. Como resultado, se obtiene una protección 
rentable a largo plazo contra la corrosión para tuberías enterradas con una protección mecánica superior.  

Víper-SkinÊ es el sistema preimpregnado el primer carbón y del poliuretano biaxiales, híbridos de la fibra de vidrio 
que mezcla la fuerza y la tiesura sin igual del carbón con la facilidad de empleo de un pre-preg humedad-curado. 
Este operador calificó el sistema dirigido fue diseñado ajustarse a y reconocido por los estándares de ASME PCC-
2, de ASME B31, de la ISO TS24817, del PUNTO, del API, y de CSA Z662 para las soluciones de refuerzo nas-
metálico, así asegurando integridad del uso del producto. Como resultado del proceso mojado-hacia fuera micro-
controlado, el contenido y el máximo casi perfectos de la resina, las características repetibles de la fuerza son 
alcanzables. El tiempo y el coste asociados a la saturación del área de la pista de aterrizaje del compuesto se 
quita de la ecuación en conjunto y eliminan el inconformity causado por variabilidad humana. 



 
 

 
 

Syntho-PoxyTMHC es un compuesto de resina epoxi de dos partes que se endurece rápidamente a temperatura 
ambiente. Su alta resistencia a la compresión lo hace adecuado para reparar superficies de acero y metal picadas 
que están sujetas a presiones altas. La proporción de mezcla de Syntho-PoxyHC de resina-endurecedor es 1:1 
por peso y volumen. Cuando está completamente curado, el material ofrece una unión fuerte y duradera capaz de 
resistir varios solventes y ambientes adversos. 

Syntho-SubseaÊLV Epoxy es una mezcla única de agentes curadores a base de poliamina alifática, polímero y 
resina epoxi líquida capaz de eliminar el agua de las superficies húmedas para lograr una unión permanente. La 
fórmula no tiene solventes para garantizar la seguridad y el máximo rendimiento técnico. Se han incorporado 
fibras de Kevlar® como reforzamiento y manejo de la viscosidad para conseguir altos niveles de aplicación ï 
incluso debajo del agua. Esta fórmula brinda protección permanente en las condiciones más adversas; además, 
es excepcionalmente fácil de usar en exteriores y utiliza ingredientes avanzados de baja toxicidad en un producto 
cepillable/enrollable de gran espesor. Syntho-SubseaLV Epoxy se puede transportar no regulado por el 
Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDOT), la Asociación de Transporte Aéreo (IATA) y la 
Organización Marítima Internacional (IMO). 

©Neptune Research Inc. (NRI) NRI®, Syntho-Glass®XT, y Syntho-Sleeve® son marcas registradas, mientras que Viper-SkinTM, Syntho-
SupportTM, Syntho-PoxyTMHC, y Syntho-SubseaTMLV son marcas comerciales de NRI. NRI utiliza un proceso de mejora continua para 
todos nuestros productos. Si bien cumplimos estrictamente con las especificaciones de nuestros productos, con frecuencia 
implementamos mejoras en los mismos. Por lo tanto, contacte al distribuidor u oficina local de NRI para obtener las especificaciones del 
producto más recientes. NRI garantiza la calidad de este producto cuando se utiliza siguiendo las instrucciones. La falta de revestimiento 
según los procedimientos estándares puede resultar en daños por corrosión atmosférica. Aplique revestimientos protectores según las 
normas de la compañía. El usuario determinará la idoneidad del producto con respecto a su utilización y asumirá todos los riesgos. El 
vendedor solo aceptará la responsabilidad por el reemplazo del producto. OGT LC  0214 Spanish 
Kevlar® es una marca registrada de E.I du Pont de Nemours and Company. 

NRI ofrece apoyo a los ingenieros técnicos en todas las fases de un proyecto. Nuestros servicios para propietarios / operadores, ingenieros, empresas consultoras y 
contratistas incluyen:  

¶ Proporcionar las especificaciones, dibujos y planos de instalación  

¶ Calidad en el lugar de control / instalación de apoyo  

¶ Análisis de inspección estructural  

¶ Reguladoras propuestas compatibles con el diseño 

¶ No hay evaluación de los costes de las posibles aplicaciones 

¶ Contratista de Formación de instalación  


